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Connettori Han 6-48 poli - Inserti misti 8+4 poli
Collegamento a vite*, 400V, 8 poli+T da 16A, 4 poli da 80A

Descrizione Utilizzo con
custodia

N. 
poli

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Per la trasmissione di potenza e 
segnale sullo stesso connettore 24 poli 8+T+4 5 938.012 2601 938.012 2701

* Inserto con collegamento a vite, molla a richiesta.

Connettori Han 6-48 poli - Inserti di potenza 6 poli
Collegamento a vite*, 690V, 6 poli+T da 35A

Descrizione Utilizzo con
custodia

N. 
poli

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Numerazione poli 1-6 16/32 poli
6+T 5

931.006 2601 931.006 2701

Numerazione poli 7-12 32 poli 931.006 2611 931.006 2711

Connettori Han 6-48 poli - Inserti
Collegamento a vite*, 380 V, 16 A

Descrizione N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Frutto singolo

6

5

933.006 2601 933.006 2701

10 933.010 2601 933.010 2701

16 933.016 2601 933.016 2701

24 933.024 2601 933.024 2701

Frutto doppio, numerazione poli 1-16
32

933.016 2601 933.016 2701

Frutto doppio, numerazione poli 17-32 933.016 2611 933.016 2711

Frutto doppio, numerazione poli 1-24
48

933.024 2601 933.024 2701

Frutto doppio, numerazione poli 25-48 933.024 2611 933.024 2711

Connettori Han a 3/4 poli
250V, 10A

Descrizione N° Poli Ingresso 
cavo*

Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto femmina con collegamento a vite
3+T

-

1

10

920.003 2711

4+T 920.004 2711

Frutto maschio con collegamento a vite
3+T

2
920.003 2611

4+T 920.004 2611

Base passante dritta in plastica

-

3
920.003 0320

Base passante dritta in metallo 920.003 0301

Base passante angolare in plastica
4

920.003 0820

Base passante angolare in metallo 920.003 0801

Custodia volante in plastica
M20 5

920.M003 0420

Custodia volante in metallo 920.M003 1440
* Pressacavo PG a richiesta.
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Connettori Han 6-48 poli - Basi passanti

Descrizione N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione

1 leva 2 leve

Per fissaggio sulla parete del contenitore

6

5

930.006 0301 -

10 930.010 0305 930.010 0301

16 930.016 0307 930.016 0301

24 930.024 0307 930.024 0301

32 - 930.032 0301

48 930.048 0301

Connettori Han 6-48 poli - Custodie volanti

Ingresso
cavo

N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione
uscita verticale

Codice Ordinazione
uscita laterale

1 leva 2 leve 1 leva 2 leve

Passo metrico

M20 6

5

930.M006 1440 - 930.M006 1540 -

M25

10 930.M010 1440 930.M010 1420 930.M010 1540 930.M010 1520

16 930.M016 1441 930.M016 1421 930.M016 1541 930.M016 1521

24 930.M024 1442 930.M024 1422 930.M024 1541 930.M024 1521

M32 32 - 930.M032 0427 - 930.M032 0527

M40 48 930.M048 0441 - 930.M048 0541 -

Passo PG

PG16 6

5

930.006 1440 - 930.006 1540 -

PG16 10 930.010 1441 930.010 1421 930.010 1541 930.010 1521

PG21
16 930.016 1440 930.016 1420 930.016 1540 930.016 1520

24 930.024 1441 930.024 1421 930.024 1540 930.024 1520

PG29 32 - 930.032 0421 - 930.032 0521

PG36 48 930.048 0441 - 930.048 0541 -

Connettori Han 6-48 poli - Basi chiuse

Ingresso
cavo

N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione
1 ingresso cavo

Codice Ordinazione
2 ingressi cavo

1 leva 2 leve 1 leva 2 leve

Passo metrico

M20
6

5

930.M006 1250 - 930.M006 1290 -

10 930.M010 1250 930.M010 1230 930.M010 1290* 930.M010 1270

M25
16 930.M016 1251 930.M016 1231 930.M016 1291 930.M016 1271

24 930.M024 1251 930.M024 1232 930.M024 1291 930.M024 1271

M32 32
-

930.M032 0232 - 930.M032 0272

M40 48 - 930.M048 0298 -

Passo PG

PG16
6

5

930.006 1251 - 930.006 1291 -

10 930.010 1251 930.010 1231 930.010 1291 930.010 1271

PG21
16 930.016 1250 930.016 1230 930.016 1290 930.016 1270

24 930.024 1250 930.024 1230 930.024 1290 930.024 1270

PG29 32
-

930.032 0231 - 930.032 0271

PG36 48 - 930.048 0296 -
*Ingresso cavo M25
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Connettori Hdc 6-48 poli - Inserti misti 8+4 poli
Collegamento a vite*, 400V, 8 poli+T da 16A, 4 poli da 80A

Descrizione Utilizzo con
custodia

N. 
poli

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Per la trasmissione di potenza e 
segnale sullo stesso connettore 24 poli 8+T+4 10 1023260000 1023250000

* Inserto con collegamento a vite, molla a richiesta.

Connettori Hdc 6-48 poli - Inserti di potenza 6 poli
Collegamento a vite*, 690V, 6 poli+T da 35A

Descrizione Utilizzo con
custodia

N. 
poli

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Numerazione poli 1-6 16/32 poli
6+T 1

1498700000 1498900000

Numerazione poli 7-12 32 poli 1498800000 1499000000

Connettori Hdc 6-48 poli - Inserti
Collegamento a vite*, 380 V, 16 A

Descrizione N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione

Frutto maschio Frutto femmina

Frutto singolo

6

1

1200000000 1200200000

10 1203900000 1204100000

16 1207500000 1207700000

24 1211100000 1211300000

Frutto doppio, numerazione poli 1-16
32

1207500000 1207700000

Frutto doppio, numerazione poli 17-32 1215700000 1216100000

Frutto doppio, numerazione poli 1-24
48

1211100000 1211300000

Frutto doppio, numerazione poli 25-48 1220800000 1221200000

1 2 543

Connettori Hdc a 3/4 poli
250V, 10A

Descrizione N° Poli Ingresso 
cavo*

Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Frutto femmina con collegamento a vite
3+T

-

1

10

1498200000

4+T 1498400000

Frutto maschio con collegamento a vite
3+T

2
1498100000

4+T 1498300000

Base passante dritta in plastica

-

3
1652410000

Base passante dritta in metallo 1497600000

Base passante angolare in plastica
4

1788530000

Base passante angolare in metallo 1788830000

Custodia volante in plastica
M20 5

1788520000

Custodia volante in metallo 1788820000
* Pressacavo PG a richiesta.
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Connettori Hdc 6-48 poli - Basi passanti

Descrizione N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione

1 leva 2 leve

Per fissaggio sulla parete del contenitore

6

1

1202100000 -

10 1206100000 1205000000

16 1209700000 1208600000

24 1213900000 1212400000

32 1219500000 1217800000

48 1222900000 -

Connettori Hdc 6-48 poli - Custodie volanti

Ingresso
cavo

N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione
uscita verticale

Codice Ordinazione
uscita laterale

1 leva 2 leve 1 leva 2 leve

Passo metrico

M20 6

1

1788120000 - 1788100000 -

M25

10 1787620000 1787590000 1787580000 1787550000

16 1788230000 1788210000 1788200000 1788180000

24 1787860000 1787820000 1787800000 1787760000

M32
32 1788450000 1788430000 1788420000 1788400000

48 1788350000 - 1788320000* -

Passo PG

PG13,5 6

5

1670500000 - 1670530000 -

PG16 10 1655320000 1654220000 1655210000 1654070000

PG21
16 1657960000 1656590000 1657850000 1656480000

24 1662540000 1661370000 1662390000 1661230000

PG29 32 1219300000 1666870000 1667120000 1666840000

PG36 48 1651000000 - 1650860000 -
*Ingresso cavo M40

Connettori Han 6-48 poli - Basi chiuse

Ingresso
cavo

N. 
poli

Conf.
pz

Codice Ordinazione
1 ingresso cavo

Codice Ordinazione
2 ingressi cavo

1 leva 2 leve 1 leva 2 leve

Passo metrico

M20
6

5

1900460000 - 1788140000 -

10 1901620000 1901360000 1787660000 1787640000

M25
16 1900170000 1899980000 1788250000 1788240000

24 1901560000 1901150000 1787880000 178787000

M32
32 1902670000 1902600000 1788470000 1788460000

48 1904190000 - 1788370000 -

Passo PG

PG16
6

5

1652750000 - 1652760000 -

10 - 1654370000 1655470000 1654380000

PG21
16 1658110000 1656720000 1658120000 1656730000

24
-

1661510000 1662720000 1661520000

PG36 32 1902610000 - 1902640000
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Morsetti passanti WDU

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WDU 1,5/R 3,5 0,5...1,5 400

100

1753280000

WDU 2,5
0,5...2,5

800 1020000000

WDU 2,5N* 500 1040800000

WDU 4
0,5...4,0

800 1020100000

WDU 4N* 500 1042600000

WDU 6 0,5...6,0 800 1020200000

WDU 10 1,5...16
1000

50

1020300000

WDU 16 1,5...25 1020400000

WDU 16N* 1,5...16 690 1036100000

WDU 35 2,5...50 1000 40 1025500000

WDU 35N* 2,5...35 500 20 1040400000

WDU 50N* 10...50

1000

10
1820840000

WDU 70N* 10...70 9512190000

WDU 95N* 16...95 5 1820550000

WDU 240 70...185 2 1802780000

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WDK 1,5/R 3,5 0,5...1,5

400

100

1753290000

WDK 2,5/ZQV

0,5...2,5

1041100000

WDK 2,5 1021500000

WDK 2,5N*

800

1041600000

WDK 2,5N V* 1041610000

WDK 4N*
0,5...4,0

1041900000

WDK 4N V* 1041910000

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WSI 6 0,5...6,0 500 50 1011000000

Con LED

10-36 V DC/AC

0,5...6,0 500 50

1011300000

30-70V DC/AC 1012200000

60-150 V DC/AC 1012300000

110 V DC/250 V AC 1012400000

Morsetti passanti WDK a due piani

Morsetti portafusibile WSI 6

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WPE 1,5/R3,5 0,5...1,5 400

100

1798460000

WPE 2,5
0,5...2,5

800 1010000000

WPE 2,5N* 500 1016200000

WPE 4
0,5...4,0

1000 1010100000

WPE 4N* 500 1042700000

WPE 6 0,5...6,0 1000

50

1010200000

WPE 10 1,5...16 800 1010300000

WPE 16 1,5...25 100 1010400000

WPE 16N* 1,5...16 400 1019100000
* N versione compatta con dimensioni ridotte, V versione con piani collegati

Morsetti di terra WPE
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Piastre terminali per morsetti Serie W
Colore beige. Spessore 1,5 mm. Altri colori disponibili. Consultare il catalogo Morsetti.

Modello Per morsetti Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WAP WDU 1,5/R3,5 WDU 1,5/R3,5; WPE 1,5/R3,5 20 1754190000

WAP 2,5-10 WDU 2,5; WDU 4; WDU 6; 
WDU 10; WTR 2,5, WSI 6; WPE 2,5 50 1050000000

WAP 16-35 WDU 16; WDU 35
20

1050100000

WAP WDK 1,5/R3,5 WDK 1,5/R3,5 1754200000

WAP WDU 2,5N-4N WDU 2,5N; WDU 4N 50 1060000000

WAP WDK 2,5N-4N WDK 2,5N; WDK 4N
20

1084000000

WAP WDK 2,5 WDK 2,5 1059100000

Collegamenti trasversali WQV
Per morsetti passanti e di terra Serie W

Modello Collegamento N° poli Per morsetti Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

WQV 2,5/2

A vite

2

WDU 2,5;
WDK 2,5; WDK 2,5 V;

50

1053660000

WQV 2,5/3 3 1053760000

WQV 2,5/4 4 1053860000

WQV 2,5/10 10 20 1054460000

WQV 4/2 2
WDU 4

50 1051960000

WQV 4/10 10 20 1052060000

WQV 6/2 2
WDU 6

50 1052360000

WQV 6/10 10 20 1052260000

WQV 10/2 2
WDU 10

50 1052560000

WQV 10/10 10 20 1052460000

ZQV 2,5N/2

A innesto

2
WDU 2.5/1.5 ZR;

WDU 2.5; WDU 2.5N; 
WDK 2.5N; WDK 2.5N V

60

1693800000

ZQV 2,5N/3 3 1693810000

ZQV 2,5N/4 4 1693820000

ZQV 2,5N/10 10 20 1693880000

ZQV 4N/2 2 WDU 4; WDU 4N;
WDK 4N;

60 1758250000

ZQV 4N/10 10 20 1758260000
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Piastre terminali per morsetti Serie Z
Colore beige. Spessore 1,5 mm. Altri colori disponibili. Consultare il catalogo Morsetti.

Modello Per morsetti Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

ZAP/TW ZDU 1,5/2 AN ZDU 1,5, ZPE 1,5 20 1776030000

ZAP/TW 1 ZDU 2,5, ZPE 2,5

50

1608740000

ZAP/TW 4 DB ZDU 4, ZPE 4 1632090000

ZAP/TW 5 ZDU 6, ZPE 6 1608830000

ZAP/TW ZDU10 ZDU 10, ZPE 10
20

1748660000

ZAP/TW ZDU16 ZDU 10, ZPE 10 1745150000

Collegamenti trasversali ZQV
Per morsetti passanti e di terra Serie Z

Modello Collegamento N° poli Per morsetti Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

ZQV 1,5/2

A molla

2

ZDU 1,5
60

1776120000

ZQV 1,5/4 4 1776140000

ZQV 1,5/10 10 20 1776200000

ZQV 2,5/2 2

ZDU 2,5
60

1608860000

ZQV 2,5/4 4 1608880000

ZQV 2,5/10 10 20 1608940000

ZQV 4/2 2

ZDU 4
60

1608950000

ZQV 4/4 4 1608970000

ZQV 4/10 10 20 1609030000

ZQV 6/2 2
ZDU 6

60 1627850000

ZQV 6/24 24 10 1908990000

ZQV 10/2

2

ZDU 10; ZPE 10
25

1739680000

ZQV 16/2 ZDU 16; ZPE 16 1739690000

ZQV 35/2 ZDU 35; ZPE 35 10 1739700000

Morsetti passanti ZDU

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

ZDU 1,5 0,05...1,5 500

100

1775480000

ZDU 2,5 0,05...4,0

800

1608510000

ZDU 4 0,13...6,0 1632050000

ZDU 6 0,22...10,0 50 1608620000

ZDU 10 1,31...16
25

1746750000

ZDU 16 1,5...25 1000 1745230000

ZDU 35 2,5...35 800 10 1739620000

Morsetti di terra ZPE

Modello Sezione
(mm2)

Tensione
(V)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

ZPE 1,5 0,05...1,5 500

100

1775510000

ZPE 2,5 0,05...4,0

800

1608640000

ZPE 4 0,13...6,0 1632080000

ZPE 6 0,22...10,0 50 1608670000

ZPE 10 1,31...16
25

1746770000

ZPE 16 1,5...25 1000 1745250000

ZPE 35 2,5...35 800 10 1739650000
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Guide di supporto

Modello Tipo Materiale Fori
(mm)

Caratteristiche
Rif.

img.
Conf.

m
Cod.

OrdinazioneRes. al
c/circuito

Spessore
(mm)

TS 15x5/LL 2M/ST/ZN TS 15x5

Acciaio
zincato

4,2x12 10 mm2

1
1

2

0117500000

TS 35x7,5/LL 2M/ST/ZN TS 35x7,5
5,2x25

16 mm2

2

0514500000

TS 35x15/LL 2M/ST/ZN

TS 35x15

25 mm2 1,5

0236500000

TS 35x15/6x18 2M/ST/ZN 6x18 1805980000

TS 35x15 2M/ST/ZN

-
3

0236400000

TS 35x15/2.3 2M/CU/BK Rame 150 mm2 2,3 0270100000

TSK 35x15 2M PVC/GR PVC - 4,2 4 0514300000

Terminali di fissaggio

Modello Tipo Per guida Rif.
img.

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

ZEW 35 (TS35)

Senza vite
TS35 1

20

9594000000

ZEW 35/2 (TS35) 8630740000

ZEW 15 (TS15) TS15 2 7920340000

WEW 35/1 (TS35)

Con vite
TS35 3

50 1059000000

WEW 35/2 (TS35) 100 1061200000

EW 15 (TS15) TS15 4 50 0382860000

1 2 43

Portaguida

Modello Filetto Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

TSTW 5/M5
M5

10

0178100000

TSTW 5/M5 zincato 0179100000

TSTW 6/M6 M6 0164000000

4321

I nostri punti di forza
Soddisfazione del cliente

Tecnologia ai massimi livelli
Qualità e assistenza

Collaborazione continua
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Cartucce di ricambio

Modello Per stampante Colore Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

PJ ADV TNTK INK SET COL

PRINTJET ADVANCED

4 colori 

1

1338720000

PJ ADV TNTK INK C Ciano  1338680000

PJ ADV TNTK INK M Magenta  1338670000

PJ ADV TNTK INK Y Giallo  1338650000

PJ ADV TNTK INK K Nero  1338690000

PJ ADV TNAW Vasca raccolta inchiostro 1338710000

PJ PRO TNTK INK SET COL

PRINTJET PRO

4 colori  1027110000

PJ PRO TNTK INK C Ciano  1027050000

PJ PRO TNTK INK M Magenta  1027060000

PJ PRO TNTK INK Y Giallo  1027070000

PJ PRO TNTK INK K Nero  1027040000

PJ PRO TNAW Vasca raccolta inchiostro 1024140000

Stampante PrintJet ADVANCED

Modello Descrizione Cod.
Ordinazione

PRINTJET ADVANCED
230V

La stampante PrintJet ADVANCED è progettata per tutti i 
MultiCard Weidmüller.
Grazie al suo caricatore integrato è in grado di stampare 
grandi quantità in brevissimo tempo.
La stampante può realizzare agevolmente stampe a 
colori di siglature, grafica e logo.
La siglatura su superfici in metallo, con ottima qualità di 
stampa ed eccellente leggibilità, fissa nuovi standard.

1324380000

Software M-Print PRO ADVANCED

Modello Descrizione Cod.
Ordinazione

M-PRINT PRO ADVANCED

Il software M-Print® PRO per marcatori ed etichette 
è una soluzione professinale basata su Windows® 
per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori 
Weidmüller. Questo software vi permette di ottimizzare 
il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete 
comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura 
facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, 
cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e 
foto.

1905500000
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Tubetti trasparenti per TM-I

Modello Lungh.
(mm)

Ø esterno condutt.
(mm)

Sezione condutt.
(mm²)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

TM 200/15 V0 15 1 - 1,5 0,22-1 1000 1798650000

TM 201/12 V0 12 

1,5 - 2,5 0,25-1,5

1000 1798640000

TM 201/15 V0 15 1000 1798620000

TM 201/18 V0 18 1000 1798600000

TM 201/20 V0 20 1000 1798580000

TM 201/30 V0 30 500 1874850000

TM 202/12 V0 12 

2 - 4 0,5-2,5

1000 1798560000

TM 202/15 V0 15 1000 1798540000

TM 202/18 V0 18 1000 1798530000

TM 202/20 V0 20 1000 1798520000

TM 202/30 V0 30 500 1874760000

TM 203/12 V0 12 

4 - 7 2,5-10

500 1798510000

TM 203/15 V0 15 500 1798490000

TM 203/18 V0 18 500 1798480000

TM 203/20 V0 20 500 1798470000

TM 203/30 V0 30 200 1874770000

TM 204/12 V0 12 

6 - 10 6-16

500 1806180000

TM 204/15 V0 15 500 1806240000

TM 204/18 V0 18 500 1806300000

TM 204/20 V0 20 500 1806360000

TM 204/30 V0 30 200 1874780000

Cartellini neutri per conduttori TM-I

Tipo Lungh.
(mm)

Largh.
(mm)

Conf.
pz

Codice Ordinazione

Bianco • Giallo • Blu •
TM-I 12 12

4

320 1718411044 1718411687 1718411693

TM-I 15 15 400 1609981044 1609981687 1609981693

TM-I 18 18 320 1718431044 1718431687 1718431693

TM-I 20 20 400 1680411044 1680411687 1680411693

TM-I 30 30 300 1876390000 1876370000 1876400000

Cartellini neutri per morsetti serie W e Z

Tipo Lungh.
(mm)

Largh.
(mm) Stampa Colore Conf.

pz
Cod.

Ordinazione
DEK 5/5 MC 5

5 Nessuna Bianco

1000 1609801044

WS 8/5 MC 8

720

1640740000

WS 10/5 MC 10 1635000000

WS 12/5 MC 12 1609860000

Servizio tecnico
Attivo tutti i giorni nei consueti orari d'ufficio,

fornisce informazioni e supporto
pre e post - vendita sui prodotti commercializzati.
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Puntalini

Modello Sezione
(mm2)

Lungh.
(mm)

Colore
DIN

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Singoli sciolti in bustina

H0,5/14D 0,5

14

Bianco •

500

9019010000

H0,75/14D 0,75 Grigio • 9019040000

H1/14S 1 Rosso • 9018560000

H1,5/14S 1,5 Nero • 9025240000

H2,5/16DS 2,5 16 Blu • 9036220000

H4/17D 4 17 Grigio • 9019190000

H6/20D 6 20 Giallo •
100

9019220000

H10/22D 10 22 Rosso • 9019240000

H16/24D 16 24 Blu • 9019260000

H25/30D 25 30 Giallo • 50 9019280000

Doppi sciolti in bustina

H0,5/15D ZH 0,5
15

Bianco •
500

9004780000

H1,0/15D ZH 1 Rosso • 9018540000

H1,5/16D ZH 1,5 16 Nero • 9004420000

H2,5/18,5D ZH 2,5 18,5 Blu • 250 9004430000

H4/22D ZH 4 22 Grigio • 100
9004730000

H6/25D ZH 6 25 Giallo • 9004720000

Capicorda preisolati

Ø Vite
(mm)

Conf.
pz.

Codice Ordinazione

Rosso
0,25-1,5 mm2 (22-16 AWG)

Blu
1,5-2,5 mm2 (16-14 AWG)

Giallo
4-6 mm2 (12-10 AWG)

Capicorda ad occhiello

3

100

RF-M 3 BF-M 3 GF-M 3

 3,5 RF-M 3,5 BF-M 3,5 GF-M 3,5

4 RF-M 4 BF-M 4 GF-M 4

5 RF-M 5 BF-M 5 GF-M 5

6 RF-M 6 BF-M 6 GF-M 6

8 - BF-M 8 GF-M 8

Capicorda a forcella

3

100

RF-U 3 BF-U 3 -

 3,5 RF-U 3,5 BF-U 3,5 GF-U 3,5

4 RF-U 4 BF-U 4 GF-U 4

5 - BF-U 5 GF-U 5

6 RF-U 6 BF-U 6 GF-U 6

8 - BF-U 8 GF-U 8

Puntali e giunti

Lunghezza
(mm)

Conf.
pz.

Codice Ordinazione

Rosso
0,25-1,5 mm2 (22-16 AWG)

Blu
1,5-2,5 mm2 (16-14 AWG)

Giallo
4-6 mm2 (12-10 AWG)

Puntali tondi

8

100

RF-P 8 BF-P 8 -

10 RF-P 10 BF-P 10 GF-P 10

12 RF-P 12 BF-P 12 GF-P 12

14 - - GF-P 14

Giunti testa-testa

25
100

PL 03-M PL 06-M -

32 - - PL 1-M
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CC Capicorda per conduttori in rame

Sezione
conduttore

(mm2)
Conf.

pz.

Codice Ordinazione per foro Ø
(mm)

4 5 6 8 10 12 14 16 20

Nudi

10

100

A 2-M4 A 2-M5 A 2-M6 A 2-M8 A 2-M10 A 2-M12 - - -

16 A 3-M4 A 3-M5 A 3-M6 A 3-M8 A 3-M10 A 3-M12 - - -

25 A 5-M4 A 5-M5 A 5-M6 A 5-M8 A 5-M10 A 5-M12 - - -

35

50

A 7-M4 A 7-M5 A 7-M6 A 7-M8 A 7-M10 A 7-M12 - - -

50 - - A 10-M6 A 10-M8 A 10-M10 A 10-M12 A 10-M14 A 10-M16 -

70 - - A 14-M6 A 14-M8 A 14-M10 A 14-M12 A 14-M14 A 14-M16 -

95

25

- - A 19-M6 A 19-M8 A 19-M10 A 19-M12 A 19-M14 A 19-M16 A 19-M20

120 - - - A 24-M8 A 24-M10 A 24-M12 A 24-M14 A 24-M16 A 24-M20

150 - - - A 30-M8 A 30-M10 A 30-M12 A 30-M14 A 30-M16 A 30-M20

Preisolati

10

100

ANE 2-M4 ANE 2-M5 ANE 2-M6 ANE 2-M8 ANE 2-M10 ANE 2-M12 - - -

16 ANE 3-M4 ANE 3-M5 ANE 3-M6 ANE 3-M8 ANE 3-M10 ANE 3-M12 - - -

25 ANE 5-M4 ANE 5-M5 ANE 5-M6 ANE 5-M8 ANE 5-M10 ANE 5-M12 - - -

35
50

ANE 7-M4 ANE 7-M5 ANE 7-M6 ANE 7-M8 ANE 7-M10 ANE 7-M12 - - -

50 - - ANE 10-M6 ANE 10-M8 ANE 10-M10 ANE 10-M12 - - -

70

25

- - ANE 14-M6 ANE 14-M8 ANE 14-M10 ANE 14-M12 ANE 14-M14 - -

95 - - - ANE 19-M8 ANE 19-M10 ANE 19-M12 ANE 19-M14 ANE 19-M16 -

120 - - - - ANE 24-M10 ANE 24-M12 ANE 24-M14 ANE24-M16 -

150 15 - - - - - ANE 30-M12 ANE 30-M14 ANE 30-M16 ANE30-M20

Connettori ad innesto femmina (Faston)

Lunghezza
(mm)

Conf.
pz.

Codice Ordinazione
Rosso

0,25-1,5 mm2 (22-16 AWG)
Blu

1,5-2,5 mm2 (16-14 AWG)
Giallo

4-6 mm2 (12-10 AWG)

Non preisolati

2,8 x 0,5

100

RF-F 305 - -

2,8 x 0,8 RF-F 308 - -

4,8 x 0,5 RF-F 405 BF-F 405 -

4,8 x 0,8 RF-F 408 BF-F 408 -

6,35x 0,8 RF-F 608 BF-F 608 GF-F 608

Preisolati

2,8 x 0,5

100

RF-F 305P - -

2,8 x 0,8 RF-F 308P - -

4,8 x 0,5 RF-F 405P BF-F 405P -

4,8 x 0,8 RF-F 408P BF-F 408P -

6,35x 0,8 RF-F 608P BF-F 608P GF-F 608P

Giunti testa-testa per conduttori in rame
Sez. cond.

(mm2)
Conf.

pz
Cod.

Ordinazione
10

100

L 2-M

16 L 3-M

25 L 5-M

35 L 7-M

50
50

L 10-M

70 L 14-M

95

25

L 19-M

120 L 24-M

150 L 30-M

Trecce Flessibili in rame
Sez.

(mm2)
Lungh.
(mm)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

16

200

50

FL 16-200

250 FL 16-250

25

200 FL 25-200

250 FL 25-250
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Crimpatrici per puntalini

Modello Descrizione Matrice Sezione 
(mm2)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

Modelli economici

CRIMPER 6 Z

Crimpatura trapezoidale

0,5 ... 6

1

9040530000

CRIMPER 16 Z 6 ... 16 9040540000

CRIMPER 25 Z 6 ... 25 9040470000

CRIMPER 50 Z 35 ... 50 9040480000

Modelli professionali

PZ 4 Crimpatura trapezoidale 0,5 ... 4 1 9012500000

PZ 6 ROTO Crimpatura trapezoidale, 
matrice girevole 0,14...6 1 9012500000

PZ 6 HEX Crimpatura esagonale 0,14...6 1 9013650000

PZ 16 Crimpatura a lobi,
3 sezioni, unica matrice 6 ... 16 1 9012600000

Crimpatrici per spine e terminali

Modello Utilizzo Sezione 
(mm2)

Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

CRIMPER 2.5 I
Per capicorda ad occhiello 
ed a forcella, puntali tondi 
e giunti testa-testa

0,5 ... 2,5

1

9040510000

CRIMPER 6.1 I 0,5 ... 6 9040450000

CRIMPER 6.3 F Per per spine piatte tipo 
Faston. 0,5 ... 2,5 1 9040490000

CRIMPER MOD 
864

Per connettori modulari 
telefonici a 4, 6, e 8 poli,
taglio e spellatura di cavi 
piatti

0,5 ... 2,5 1 9041650000
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Tester digitale

Modello Descrizione Display Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

DIGI CHECK Tester digitale per la misura di tensione. 
Tensione nominale 5...690 Vac/dc, 
frequenza 0-100 Hz

Con

1

9918850000

COMBI CHECK Senza 9918860000

Forbici Scissor 25K

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

SCISSOR 25K Forbici con tagliafili e lama dentata, con astuccio per 
aggancio in cintura. 1 7792500206

Tagliacavi KT8

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

KT8 Tagliacavi per cavi in rame ed alluminio fino a 16 mm2. 1 9002650000

Spellafili professionale Stripax 

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

STRIPAX Spellafili per cavi in rame ed alluminio 0,08 a 10 mm2. 1 9005000000

Spellafili economica PTS4 

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

PTS4 Spellafili per cavi in rame ed alluminio 0,08 a 10 mm2. 1 PTS4

Set di cacciaviti STI

Modello Descrizione Conf.
pz

Cod.
Ordinazione

SDI SL S3.5-6.5/
PH1/2

Set di 6 cacciaviti a lama, a croce e Phillips, isolati fino a 
1000V 1 1274750000
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Raccordi dritti per guaina P - filetto PG

Ø Guaina (mm)
Filetto Conf.

pz

Codice Ordinazione

int. est. Versione Girevole Versione Fissa

8,5 13

7

20

- CMMFP09PG07

9 CMMGP09PG09 CMMFP09PG09

11 CMMGP09PG11 CMMFP09PG11

13,5 CMMGP09PG13 CMMFP09PG13

10 15

7 - CMMFP10PG07

9 CMMGP10PG09 CMMFP10PG09

11 CMMGP10PG11 CMMFP10PG11

13,5 - CMMFP10PG13

16 - CMMFP10PG16

12 17

11 CMMGP12PG11 CMMFP12PG11

13,5 CMMGP12PG13 CMMFP12PG13

16 CMMGP12PG16 CMMFP12PG16

13 19

11 CMMGP13PG11 CMMFP13PG11

13,5 CMMGP13PG13 CMMFP13PG13

16 CMMGP13PG16 CMMFP13PG16

15,5 21

13,5 CMMGP15PG13 CMMFP15PG13

16 CMMGP15PG16 CMMFP15PG16

21 CMMGP15PG21 CMMFP15PG21

18 25

13,5

10

CMMGP18PG13 CMMFP18PG13

16 CMMGP18PG16 CMMFP18PG16

21
CMMGP18PG21 CMMFP18PG21

20,5 27 - CMMFP20PG21

25 32
29

CMMGP25PG29 CMMFP25PG29

26,5 34 CMMGP27PG29 CMMFP27PG29

33 41

36
5

CMMGP33PG36 CMMFP33PG36

35 43 CMMGP35PG36 CMMFP35PG36

40 48
CMMGP40PG36 CMMFP40PG36

42 CMMGP40PG42 CMMFP40PG42

50,5 58,5 48 2 CMMGP50PG48 CMMFP40PG48

Guaina P in metallo rivestito

Ø interno
(mm)

Ø esterno
(mm)

Raggio min.
curvatura

(mm)
Conf.

pz

Codice Ordinazione

Nero Grigio

8,5 13 40

50

P009N P009G

10 15 50 P010N P010G

12 17 60 P012N P012G

13 19 65 P013N P013G

15,5 21 70 P015N P015G

18 25 80 P018N P018G

20,5 27 90 P020N P020G

25 32 110
25

P025N P025G

26,5 34 120 P027N  P027G

33 41 140

20

P033N P033G

35 43 150 P035N P035G

40 48 200 P040N P040G

50,5 58,5 250 P050N P050G
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Raccordi dritti per guaina P - filetto metrico

Ø Guaina (mm)
Filetto Conf.

pz

Codice Ordinazione

int. est. Versione Girevole Versione Fissa

8,5 13

M12 x 1,5

20

CMMG09M12 CMMF09M12

M16 x 1,5 CMMG09M16 CMMF09M16

M20 x 1,5 CMMG09M20 CMMF09M20

10 15

M12 x 1,5 CMMG10M12 CMMF10M12

M16 x 1,5 CMMG10M16 CMMF10M16

M20 x 1,5 CMMG10M20 CMMF10M20

12 17
M16 x 1,5 CMMG12M16 CMMF12M16

M20 x 1,5 CMMG12M20 CMMF12M20

13 19
M16 x 1,5 CMMG13M16 CMMF13M16

M20 x 1,5
CMMG13M20 CMMF13M20

15,5 21
CMMG15M20 CMMF15M20

M25 x 1,5 CMMG15M25 CMMF15M25

18 25
M20 x 1,5

10

CMMG18M20 CMMF18M20

M25 x 1,5
CMMG18M25 CMMF18M25

20,5 27
CMMG20M25 CMMF20M25

M32 x 1,5

- CMMF20M32

25 32 CMMG25M32 CMMF25M32

26,5 34 CMMG27M32 CMMF27M32

33 41
M40 x 40

5

CMMG33M40 CMMF33M40

35 43 CMMG35M40 CMMF35M40

40 48 M50 x 1,5 CMMG40M50 CMMF40M50

50,5 58,5 M63x 1,5 2 CMMG50M63 CMMF50M63

Raccordi a 90° per guaina P

Ø Guaina (mm)
Filetto Conf.

pz
Cod.

Ordinazioneint. est.

Filetto PG

8,5 13 9

20

CMCCP09PG09

10 15
9 CMCCP10PG09

11
CMCCP10PG11

12 17

10

CMCCP12PG11

13,5
CMCCP12PG13

15,5 21
CMCCP15PG13

16 CMCCP15PG16

20 27 21 5 CMCCP20PG21

Filetto metrico

8,5 13
12 x 1,5

20

CMCCP09M12

16 x 1,5 CMCCP09M16

10 15
12 x 1,5 CMCCP10M12

16 x 1,5
CMCCP10M16

12 17
10

CMCCP12M16

20 x 1,5
CMCCP12M20

15,5 21 CMCCP15M20

20 27 25 x 1,5 5 CMCCP20M25

25 32
32 x 1,5 2

CMCCP25M32

26,5 34 CMCCP27M32
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Pressacavi in ottone nichelato - filetto PG

Filetto
PG

Ø Cavo
(mm) Colore

gommino
Conf.
pz.*

Codice Ordinazione

Min. Max. Pressacavo
completo Corpo Gommino

7
4 6,5 giallo

50

PR0707 CPR007 GPR00707

9

PR0907

CPR009

GPR00907

5 8 grigio PR0908 GPR00908

6,5 9,5 nero PR0909 GPR00909

11

4 6,5 giallo PR1107

CPR011

GPR01107

5 8 grigio PR1108 GPR01108

6,5 9,5 nero PR1109 GPR01109

7 10,5 verde PR1111 GPR01111

13,5

4 6,5 giallo PR1307

CPR013

GPR01307

5 8 grigio PR1308 GPR01308

6,5 9,5 nero PR1309 GPR01309

7 10,5 verde PR1311 GPR01311

9 13 rosso PR1313 GPR01313

16

4 6,5 giallo PR1607

CPR016

GPR01607

5 8 grigio PR1608 GPR01608

6,5 9,5 nero PR1609 GPR01609

7 10,5 verde PR1611 GPR01611

9 13 rosso PR1613 GPR01613

11,5 15,5 bianco PR1616 GPR01616

21

7 10,5 verde

10

PR2111

CPR021

GPR02111

9 13 rosso PR2113 GPR02113

11,5 15,5 bianco PR2116 GPR02116

14 18 blu PR2118 GPR02118

17 20,5 marrone PR2120 GPR02120

29

11,5 15,5 bianco PR2916

CPR029

GPR02916

14 18 blu PR2918 GPR02918

17 20,5 marrone PR2920 GPR02920

20 25 arancione PR2925 GPR02925

24 28 giallo chiaro PR2928 GPR02928

26

27 32 antracite

5

PR3632

CPR036

GPR03632

29 34 azzurro PR3634 GPR03634

32 36 rosa PR3636 GPR03636
48 39 44 bianco 2 PR4844 CPR048 GPR04844

* Le confezoni si riferiscono al pressacavo completo. Per le confezioni di corpo e gommino contattare la nostra organizzazione.

Ricordate
di interpellarci anche per prodotti

non presenti in queste pagine.
Il Catalogo è solo una selezione delle migliaia

di prodotti commercializzati da CEIT! 
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Pressacavi in ottone nichelato - filetto metrico

Filetto
ISO

Ø Cavo
(mm) Colore

gommino
Conf.
pz.*

Codice Ordinazione

Min. Max. Pressacavo
completo Corpo Gommino

M12x1,5
4 6,5 giallo

50

PRM1207 CPR12M GPA0007

M16x1,5

PRM1607

CPR16M

GPR00907

5 8 grigio PRM1608 GPR00908

6,5 9,5 nero PRM1609 GPR00909

M20x1,5

4 6,5 giallo PRM2007

CPR20M

GPR01307

5 8 grigio PRM2008 GPR01308

6,5 9,5 nero PRM2009 GPR01309

7 10,5 verde PRM2011 GPR01311

9 13 rosso PRM2013 GPR01313

M25x1,5

4 6,5 giallo PRM2507

CPR25M

GPR01607

5 8 grigio PRM2508 GPR01608

6,5 9,5 nero PRM2509 GPR01609

7 10,5 verde PRM2511 GPR01611

9 13 rosso PRM2513 GPR01613

11,5 15,5 bianco
PRM2516 GPR01616

M32x1,5

10

PRM3216

CPR32M

GPR02116

14 18 blu PRM3218 GPR02118

17 20,5 marrone PRM3220 GPR02120

M40x1,5

11,5 15,5 bianco PRM4016

CPR40M29

GPR02916

14 18 blu PRM4018 GPR02918

17 20,5 marrone PRM4020 GPR02920

20 25 arancione PRM4025 GPR02925

24 28 giallo chiaro PRM4028 GPR02928

26 30 bianco

5

PRM4030 CPR40M GPR11430

M50x1,5

27 32 antracite PRM5032

CPR50M

GPR03632

29 34 azzurro PRM5034 GPR03634

32 36 rosa PRM5036 GPR03636
M63x1,5 39 44 bianco 2 PRM6344 CPR63M GPR04844

* Le confezoni si riferiscono al pressacavo completo. Per le confezioni di corpo e gommino contattare la nostra organizzazione.
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Riduzioni in metallo a bicchiere
Filetto M

ISO
Filetto F

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto M

ISO
Filetto F

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto M

PG
Filetto F

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
- 7 9

20

RBPP021

M12x1,5 9

20

RBM121

9

11 RBPP022

M16x1,5 11 RBM162 13,5 RBPP023

M20x1,5
13,5 RBM203 16 RBPP024

M12x1,5 M16x1,5

20

RBM1216 16 RBM204
11

13,5 RBPP025

M16x1,5 M20x1,5 RBM1620 M25x1,5 21
10

RBM255
16

RBPP025A

M20x1,5 M25x1,5 RBM2025 M32x1,5 29 RBM326
13,5

RBPP026

M25x1,5 M32x1,5 10 RBM2532
M40x1,5

36

5

RBM407
21

5

RBPP027

M32x1,5 M40x1,5
5

RBM3240
42

RBM408 16 RBPP028

M40x1,5 M50x1,5 RBM4050
M50x1,5

RBM508 21 29 RBPP029

M50x1,5 M63x1,5 2 RBM5063 48 2 RBM509 29 36 5 RBPP030

Riduzioni in metallo esagonali
Filetto M

ISO
Filetto F

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto M

ISO
Filetto F

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto M

PG
Filetto F

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione

M16x1,5
7

20

RM160 -

9
RM161 9

7

20

RPP40

M20x1,5
RM201 11 RPP40A

11
RM202 13,5 RPP40B

M25x1,5

10

RM252 11
9

RPP41

13,5 RM253
13,5

RPP41A

16
RM254

11
RPP42

M32x1,5
RM324

16
RPP42A

21
RM325

13,5
RPP43

M16x1,5 M12x1,5
20

RM1612
M40x1,5

5

RM405
21

10

RPP43A

M20x1,5 M16x1,5 RM2016
29

RM406 16 RPP44

M25x1,5 M20x1,5
10

RM2520
M50x1,5

RM506 29 21 RPP45

M32x1,5 M25x1,5 RM3225
36

RM507 36 29

5

RPP46

M40x1,5 M32x1,5
5

RM4032

M63x1,5 2

RM637 42 36 RPP47

M50x1,5 M40x1,5 RM5040 42 RM638
48

42 RPP48

M63x1,5 M50x1,5 2 RM6350 48 RM639 36 RPP48A

Controdadi in metallo
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
M12x1,5

100

DM12 7

100

D20

M16x1,5 DM16 9 D21

M20x1,5 DM20 11 D22

M25x1,5
50

DM25 13.5 D23

M32x1,5 DM32 16

50

D24

M40x1,5
25

DM40 21 D25

M50x1,5 DM50 29 D26

M63x1,5 10 DM63 36 25 D27

-
42

10
D28

48 D29
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Tappi in metallo
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
M16x1,5

20
TPEM16 7

20

TPE01

M20x1,5 TPEM20 9 TPE02

M25x1,5
10

TPEM25 11 TPE03

M32x1,5 TPEM32 13.5 TPE04

M40x1,5
5

TPEM40 16 TPE05

M50x1,5 TPEM50 21
10

TPE06

M63x1,5 2 TPEM63 29 TPE06

-

36
5

TPE08

42 TPE09

48 2 TPE010

Manicotti tutto filetto
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
M16x1,5

20

MNM16E 7

20

MN01

M20x1,5 MNM20E 9 MN02

M25x1,5 MNM25E 11 MN03

M32x1,5 2 MNM32E 13.5 MN04

M40x1,5
5

MNM40E 16 MN05

M50x1,5 MNM50E 21
10

MN06

-

29 MN07

36

5

MN08

42 MN09

48 MN10

Nippli tutto filetto
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
M16x1,5

20

NM16 7

20

NP001

M20x1,5 NM20 9 NP002

M25x1,5 NM25 11 NP003

M32x1,5 2 NM32 13.5 NP004

M40x1,5
5

NM40 16 NP005

M50x1,5 NM50 21
10

NP006

-

29 NP007

36 5 NP008

42
2

NP009

48 NP010

Guarnizioni di tenuta in Guarnital 
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Filetto

PG
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
M16x1,5

10
GMG16 7

100

G01

M20x1,5 G24 9 G22

M25x1,5
50

GMG25 11 G23

M32x1,5 GMG32 13.5 G24

M40x1,5
20

GMG40 16

50

G25

M50x1,5 GMG50 21 G26

M63x1,5 10 GMG63 29 G27

-

36 25 G07

42
10

G29

48 G08
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       Manicotto con inserto
    scorrevole e supporto
antiabrasione

      Manicotto con
    inserto fisso e 
 riduzione

Manicotto
con inserto
     scorrevole

Manicotto
    con snodo
      sferico

Manicotto con 
      snodo sferico 
          di terminazione

Guaina PIS/PIH
Ultraflessibile, peso medio, applicazioni di robotica

Descrizione Ø Guaina
DN

Diametro
(mm) Conf.

m
Cod.

Ordinazione*
Interno Esterno

Questi prodotti trovano applicazione 
principalmente nel campo 
dell’automazione e in applicazioni ad alta 
mobilità nell’ambito della costruzione di 
macchinari e materiale meccanico.
Grazie alle eccellenti proprietà di base del 
materiale con cui sono realizzati, modificato 
con trattamento speciale, sono idonei 
in modo particolare per le applicazioni 
caratterizzate da una prolungata 
esposizione alla luce del sole (UV).

7 6,2 10

50

PIST-07B.50

10 9,6 13 PIST-10B.50

12 11,9 15,8 PIST-12B.50

17 16,4 21,1 PIST-17B.50

20 22,6 28,4 PIST-23B.50

23 29 34,3 PIST-29B.50

29 36,5 42,5

30

PIST-36B.30

36 47,5 54,5 PIST-48B.30

48 56,3 67,2 PIHG-56B.30

70 67,2 79,6 PIHG-70B.30

95 91,3 106 PIHG-95B.30

125 126,5 146,5 20 PIHG-125B.20
* Colore nero. Per il grigio 7035 a richiesta sotituire la seconda “B“ con “S“., es PIST-07S.50.

Guaina SMP
Ultraflessibile, peso medio, applicazioni generali

Descrizione Ø Guaina
DN

Diametro
(mm) Conf.

m
Cod.

Ordinazione*
Interno Esterno

È la guaina corrugata per eccellenza, 
possiede ottime doti di flessibilità, 
resistenza agli urti e alla fatica; è stata 
sviluppata appositamente per soddisfare 
una vasta area di applicazioni che 
comprende l’installazione a bordo 
macchina, l’impiantistica industriale e il 
settore ferroviario.

7 6,2 10

50

SMPF07B

10 9,6 13 SMPF10B

12 12 15,8 SMPF12B

17 16,2 21,2 SMPF17B

23 22,6 28,5 SMPF23B

29 29 34,5 SMPF29B

36 36,5 42,5 SMPF36B

48 47,5 54,5 SMPF48B
* Colore nero. Per il grigio 7035 a richiesta sotituire la “B“ con “G“., es SMPF07G.

Accessori per guaina PIS/PIH
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Raccordi dritti SM
Ø Guaina 

DN
Filetto

metrico
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*
Ø Guaina 

DN
Filetto

PG
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*

7
M12x1,5

100

6BSM07M12

7

7

100

6BSM07P07

M16x1,5 6BSM07M16 9 6BSM07P09

10

M12x1,5 6BSM10M12 11 6BSM07P11

M16x1,5 6BSM10M16 13,5 6BSM07P13

M20x1,5 6BSM10M20

10

7 6BSM10P07

12
M16x1,5 6BSM12M16 9 6BSM10P09

M20x1,5
6BSM12M20 11 6BSM10P11

17 50
6BSM17M20 13,5 6BSM10P13

M25x1,5
6BSM17M25

12

9 6BSM12P09

23 30
6BSM23M25 11 6BSM12P11

M32x1,5
6BSM23M32 13,5 6BSM12P13

29

20

6BSM29M32 16 6BSM12P16

M40x1,5
6BSM29M40

17

11

50

6BSM17P11

36
6BSM36M40 13,5 6BSM17P13

M50x1,5
6BSM36M50

16
6BSM17P16

48 10
6BSM48M50

23 30
6BSM23P16

M63x1,5 6BSM48M63 21 6BSM23P21

-

29
29

20

6BSM29P29

36
6BSM36P29

36
6BSM36P36

48 10

6BSM48P36

42 6BSM48P42

48 6BSM48P48
* Colore nero. Per il grigio 7035 a richiesta sotituire la “B“ con “G“, es. 6GSM07M12. Protezione IP66; IP68 su richiesta.

Raccordi a 90° BN
Ø Guaina 

DN
Filetto

metrico
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*
Ø Guaina 

DN
Filetto

PG
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*
7 

M12x1,5

100

6BBN07M12

7

7

100

6BBN07P07

10
6BBN10M12 9 6BBN07P09

M16x1,5
6BBN10M16 11 6BBN07P11

12
6BBN12M16 13,5 6BBN07P13

M20x1,5
6BBN12M20

10

7 6BBN10P07

17 50 6BBN17M20 9 6BBN10P09

23 M25x1,5 30 6BBN23M25 11 6BBN10P11

29 M32x1,5

20

6BBN29M32 13,5 6BBN10P13

36
M40x1,5 6BBN36M40

12

9 6BBN12P09

M50x1,5
6BBN36M50 11 6BBN12P11

48 10
6BBN48M50

13,5
6BBN12P13

M63x1,5 6BBN48M63
17 50

6BBN17P13

-

16 6BBN17P16

23 21 30 6BBN23P21

29 29
20

6BBN29P29

36 36 6BBN36P36

48 48 10 6BBN48P48
* Colore nero. Per il grigio 7035 a richiesta sotituire la prima “B“ con “G“, es 6GBN07P07. Protezione IP66; IP68 su richiesta.

C-23

Guaine e raccordi in plastica



CC

Supporti di fissaggio monopezzo SC

Descrizione Ø Guaina
DN

Conf.
pz

Cod. 
Ordinazione*

I supporti di sistema monopezzo SC sono ideali per il fissaggio 
delle guaine TEAFLEX. Questo prodotto trova impiego in generale 
nella costruzione di macchinari e impianti, per garantire un facile 
assemblaggio.

7 

100

BSC07

10 BSC10

12 BSC12

17 BSC17

23 BSC23

29 
50

BSC29

36 BSC36
48 30 BSC48

* Colore nero. Per il grigio 7035 a richiesta sotituire la “B“ con “G“., es GSC07.

Guaina apribile PADC
Molto flessibile, peso medio, divisibile, installazioni successive. Colore nero.

Descrizione Ø Guaina
DN

Diametro
(mm) Conf.

m
Cod.

Ordinazione
Interno Esterno

Le guaine apribili sono state realizzate con 
l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei 
cavi successivamente alla loro messa in 
opera. Nuovi cavi pertanto possono essere 
aggiunti in seguito, inoltre questo permette 
di non dover scollegare i cavi dalla loro 
originale installazione con un importante 
beneficio in termini di tempo e denaro. 

10 8,9 13,8

50

PADC10

14 12,8 18,7 PADC14

20 20 25,8 PADC20

23 24,8 31,4 PADC23

37 31,8 41,9
25

PADC37

45 43,1 54,2 PADC45
70 66 79,5 10 PADC70

Raccordi e controdadi apribili OFDC
Ø Guaina

DN
Filetto

metrico
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*
Ø Guaina 

DN
Filetto

PG
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione*
10 M16x1,5

50

OFDC10M16 10 9

50

OFDC10P09

14 M20x1,5 OFDC14M20 14 14 OFDC14P13

20 M25x1,5 OFDC20M25 20 21 OFDC20P21

23 M32x1,5
20

OFDC23M32 23 29
20

OFDC23P29

37 M40x1,5 OFDC37M40 37 29 OFDC37P29
45 M50x1,5 OFDC45M50 -

Fissaguaina in acciaio rivestito MGC
Ø Guaina

DN
Diametro interno

(mm)
Spessore

(mm)
Diametro foro

(mm)
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione
07 25

13
4

100

MGC07

10 26 MGC10

12 31 MGC12

14 34 15 50 MGC14

17 40 17

5

100 MGC17

20 42 16,5

50

MGC20

23 50 17 MGC23

24 47 16,5 MGC24

29 65
21 6

30 MGC29

36 70
20

MGC36
48 87 MGC48

Fissaguaina in acciaio rivestito MGC
Ø Guaina

DN
Altezza

(mm)
Interasse fori

(mm)
Diametro fori

(mm)
Conf.

pz.
Cod.

Ordinazione
36 48 65 2 x 6

20
UMGC36

48 58 78 2 x 6 UMGC48

56 72 98 2 x 8
10

UMGC56
70 85 110 2 x 8 UMGC70

Le nostre tecnologie al tuo servizio     www.ceit.it C-24

Guaine e raccordi in plastica

http://www.ceit.it


CC

Pressacavi in poliammide 
Completi di controdado. Grado di protezione IP 67. Temperatura d’esercizio: -40°C + 135°C

Filetto Ø Cavo
(mm) Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Grigio RAL7001*

Filetto Ø Cavo
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Grigio RAL7001*PG Min. Max. ISO Min. Max.

7 4 6,5

50

PTE07
-

9
5

8 PTE09

11 9 PTE11 M12x1,5 4,5 6,5

50

PTEM12

13,5 8 12 PTE13 M16x1,5 6 8 PTEM16

16 10 14 PTE16 M20x1,5 8 12 PTEM20

21 12 16
10

PTE21 M25x1,5 10 13 PTEM25

29 18 25 PTE29 M32x1,5 18 22 10 PTEM32

36 28 32

5

PT367 M40x1,5 21 25

5

PTEM40

42
34

40 PTE42 M50x1,5 28 35 PTEM50

48 42 PTE48 M63x1,5 40 43,5 PTEM63
*Grigio RAL7035 e Nero a richiesta.

Controdadi in poliammide

Filetto
PG

Conf.
pz

Cod. 
Ordinazione

Grigio RAL7001*
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Grigio RAL7001*

7

100

DP20
-

9 DP21

11 DP22 M12x1,5

100

DP12M

13,5 DP23 M16x1,5 DP16M

16

50

DP24 M20x1,5 DP20M

21 DP25 M25x1,5
50

DP25M

29 DP26 M32x1,5 DP32M

36

25

DP27 M40x1,5

25

DP40M

42 DP28 M50x1,5 DP50M

48 DP29 M63x1,5 DP63M
*Grigio RAL7035 e Nero a richiesta.

Tappi in poliammide

Filetto
PG

Conf.
pz

Cod. 
Ordinazione

Grigio RAL7001*
Filetto

ISO
Conf.

pz
Cod. 

Ordinazione
Grigio RAL7001*

7

50

TPE01
-

9 TPE02

11 TPE03 M12x1,5

100

TPEM12

13,5 TPE04 M16x1,5 TPEM16

16 TPE05 M20x1,5 TPEM20

21 TPE06 M25x1,5
50

TPEM25

29
25

TPE07 M32x1,5 TPEM32

36 TPE08 M40x1,5

25

TPEM40

42
10

TPE09 M50x1,5 TPEM50

48 TPE010 M63x1,5 TPEM63
*Grigio RAL7035 e Nero a richiesta.
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Catene portacavi Serie Ligth

Principali caratteristiche

La nuova serie di catene Brevetti 
Stendalto di dimensioni medio/piccole 
per quelle applicazioni dove non sono 
richieste prestazioni e carichi aggiunti 
notevoli.
Utilizzabili anche per corse lunghe 
nelle apposite canaline guida di 
scorrimento.

Catene portacavi Serie Heavy

Principali caratteristiche

Le catene della Serie Heavy sono 
caratterizzate dal triplo perno di tenuta 
che, unito alla notevole robustezza 
della maglia, permette di supportare 
carichi aggiunti notevoli ed elevate 
velocità di movimento e accelerazione.

Catene portacavi Serie Protection

Principali caratteristiche

Queste catene sono realizzate 
con la particolare costruzione 
“completamente chiusa” che evita 
l’eventuale contatto tra i condotti 
all’interno della catena con corpi 
estranei quali trucioli, polvere etc.

Catene portacavi Serie Medium

Principali caratteristiche

Le tradizionali catene Brevetti 
Stendalto di dimensioni medio/piccole 
caratterizzate dall’esclusiva costruzione 
con perno giallo di tenuta.
La massima garanzia per carichi 
aggiunti notevoli ed elevate velocità di 
movimento e accelerazione.

Catene portacavi Serie Sliding

Principali caratteristiche

Per le applicazioni con corse 
particolarmente lunghe, Brevetti 
Stendalto propone le catene della 
Serie Sliding dotate di maglie simili 
alla Serie Heavy ma con l’aggiunta del 
pattino di scorrimento integrato che 
permette alle maglie di scorrere su 
se stesse mantenendo una notevole 
stabilità. L’esclusiva materia prima 
utilizzata riduce l’attrito ed evita 
l’usura della catena.

Catene portacavi Serie Robot

Principali caratteristiche

Oltre alle tradizionali catene per 
applicazioni orizzontali e verticali, 
Brevetti Stendalto propone le catene 
della Serie Robot per movimenti 
rotatori come ad esempio i robot di 
saldatura e verniciatura.

Catene portacavi in nylon
Un’ampia gamma di catene portacavi articolata in sei serie per rispondere a tutte le esigenze di protezione dinamica di 
cavi e tubi.
Serie Light,Medium e Heavy per applicazioni lineari standard, Protection ove richiesta la chiusura totale, Sliding per 
applicazioni con corse fino a m 400, Robot per applicazioni rotative.

®
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Posa dei cavi in catene portacavi

I cavi di comando stanno acquisendo un ruolo importante nel settore della tecnologia di controllo e dell’energia, entrambi 
devono essereben equilibrati all’interno delle catene portacavi. Inoltre, la posa dei cavi e dei tubi fl essibili di protezione 
nelle catene portacavi deve essere eseguita con la massima attenzione. In linea di massima, rispettare i punti indicati di 
seguito:

1.	 I cavi (piatti/a sezione circolare) devono essere inseriti, laddove possibile, 
singolarmente, affiancati tra loro. Tra i cavi affiancati è necessario inserire 
dei separatori. L’allocazione di più cavi sovrapposti, oppure l’affiancamento 
diretto di cavi a sezione circolare con differenze di diametro è sconsigliata. 
Se, per motivi di spazio, non è possibile evitare la posa dei cavi in 
sovrapposizione, installare gli appositi separatori da inserire tra i cavi.

2.	 I cavi devono potersi muovere liberamente all’interno della barra guida. Lo 
spazio libero deve essere pari ad almeno il 10 % del diametro del cavo.

3.	 Accertarsi che i cavi si muovano lungo il raggio di curvatura senza alcuna 
forzatura. 

4.	 In caso di posa multistrato, i cavi devono essere inseriti nella catena 
portacavi in modo da avere, nella curvatura, un determinato spazio gli uni 
dagli altri.

5.	 I cavi devono essere posati nella catena portacavi senza torsioni. I cavi 
devono essere srotolati da anelli o tamburi in modo tangenziale. Non 
togliere i cavi dalla testa a nodi. Prima del montaggio, posare i cavi diritti 
su una superfi cie piana, con un’aggiunta di almeno il 10 % sull’intera 
lunghezza del cavo, affi nché siano inseriti senza torsioni nella catena 
portacavi. Nota per la posa verticale: considerare assolutamente uno 
spazio di ca. il 20 % compreso nell’altezza, in quanto a causa del peso 
sospeso del cavo inclusa la catena, i fi li si allungano verso il basso. Questo 
allungamento deve essere controllato ad intervalli regolari e se necessario, 
regolato.

6.	 Se non è possibile procedere alla posa come indicato al punto 1, si 
raccomanda, per la posa di più cavi altamente fl essibili a più fi li con 
un diametro < 10 mm, di posarli nella catena portacavi affi ancati e 
raggruppati in un tubo fl essibile di conduzione.

7.	 Scegliere una sezione trasversale del tubo fl essibile notevolmente 
maggiore rispetto alla somma delle singole sezioni trasversali dei cavi. Se si 
devono inserire nella catena portacavi tubi fl essibili idraulici o di mandata, 
questi devono potersi muovere liberamente all’interno della barra guida, in 
quanto, a causa del carico alternato, si accorciano o si allungano.

8.	 La ripartizione del peso all’interno della barra guida deve essere il più 
possibile simmetrica. I cavi pesanti devono essere posati verso l’esterno, 
quelli di alimentazione più leggeri verso l’interno. I cavi devono essere 
dotati di fermacavi su entrambe le estremità, almeno all’estremità mobile 
della catena. Tenere presente che la pressione agisce ampiamente sul 
rivestimento esterno. Il fissaggio deve essere eseguito in modo tale da 
non schiacciare i singoli fili nel cavo e da non consentire tuttavia che i 
cavi si spostino. Solo in questo modo è possibile realizzare una necessaria 
compensazione della lunghezza. Prevedere una distanza indicativa pari a 
20 - 30 volte il diametro del cavo tra l’estremità del movimento di piegatura 
e il fi ssaggio. In linea di massima si consiglia di non impiegare il più 
possibile cavi con una struttura multistrato, vale a dire con un numero > a 
25 fili, bensì di ripartire il numero di fili su più cavi.

®
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Cavo di comando multipolare JZ-500
Cavo flessibile in PVC speciale, conduttori numerati, marcatura in metri
Conforme alle norme DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
Campo di temperatura: in posa mobile da -15°C a +80°C, in posa fissa da -40°C a +80°C
Tensione nominale: U0/U 300/500 V
Raggio minimo di curvatura: in posa mobile 7,5x Ø del cavo in posa fissa 4x Ø del cavo

Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione* Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione*
2 x 0,75 5,3

18

10030 12 x 1 10,4

17

10073

3 G 0,75 5,6 10031 14 G 1 11,4 10074

3 x 0,75 5,6 10032 16 G 1 12,3 10075

4 G 0,75 6,3 10033 18 G 1 12,9 10076

4 x 0,75 6,3 10034 18 x 1 12,9 10174

5 G 0,75 6,9 10035 19 G 1 13,0 10197

5 x 0,75 6,9 10036 20 G 1 13,7 10077

6 G 0,75 7,5 10037 20 x 1 13,7 10184

6 x 0,75 7,5 10177 21 G 1 13,7 10179

7 G 0,75 7,5 10038 24 G 1 14,7 10175

7 x 0,75 7,5 10039 25 G 1 15,4 10078

8 G 0,75 8,2 10040 25 x 1 15,4 10176

8 x 0,75 8,2 10173 26 G 1 15,6 10196

9 G 0,75 8,8 10041 27 G 1 15,8 10198

10 G 0,75 9,2 10042 30 x 1 16,4 10168

12 G 0,75 9,8 10043 2 x 1,5 6,4

16

10090

12 x 0,75 9,8 10044 3 G 1,5 6,8 10091

14 G 0,75 10,6 10045 3 x 1,5 6,8 10092

15 G 0,75 11,4 10046 4 G 1,5 7,4 10093

18 G 0,75 12,2 10047 4 x 1,5 7,4 10094

19 G 0,75 12,7 10533 5 G 1,5 8,3 10095

20 G 0,75 12,7 10048 5 x 1,5 8,3 10096

21 G 0,75 12,7 10049 6 G 1,5 9,2 10097

25 G 0,75 14,3 10050 7 G 1,5 9,2 10098

27 G 0,75 15,2 10534 7 x 1,5 9,2 10099

32 G 0,75 15,9 10051 8 G 1,5 9,9 10100

2 x 1 5,6

17

10060 9 G 1,5 10,9 10101

3 G 1 5,9 10061 10 G 1,5 10,9 10181

3 x 1 5,9 10062 11 G 1,5 12,0 10102

4 G 1 6,6 10063 12 G 1,5 12,0 10103

4 x 1 6,6 10064 12 x 1,5 12,0 10104

5 G 1 7,3 10065 14 G 1,5 13,0 10105

5 x 1 7,3 10066 16 G 1,5 13,9 10106

6 G 1 8,1 10067 18 G 1,5 14,6 10107

7 G 1 8,1 10068 19 G 1,5 15,2 10185

7 x 1 8,1 10069 20 G 1,5 15,5 10108

8 G 1 8,7 10070 21 G 1,5 15,5 10109

9 G 1 9,8 10071 25 G 1,5 17,4 10110

10 G 1 9,8 10180 27 G 1,5 19,0 10535

10 x 1 9,8 10170 32 G 1,5 19,5 10111

12 G 1 10,4 10072 -
A richiesta altre formazioni e versione schermata
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Cavo dati multipolare TRONIC (LiYY)
Cavo dati flessibile in PVC speciale, conduttori colorati a norma DIN 47100, marcatura in metri
Conforme alla norma DIN VDE 0245, 0812
Campo di temperatura: in posa mobile da -5°C a +80°C in posa fissa da -40°C a +80°C
Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione): 0,14 mm² = 350V, ≥0,25 mm² = 500V
Capacità d´esercizio (valore approx) a 800Hz: 0,14 mm² 120 pF/m, ≥0,25 mm² 150 pF/m
Induttanza ca. 0,65 mH/km
Impedenza ca. 78 Ohm
Raggio minimo di curvatura: in posa mobile 7,5x Ø del cavo, in posa fissa ca. 4x Ø del cavo

Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione* Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione*
2 x 0,25 3,8

24

18029 8 x 0,34 7,0

22

18063

3 x 0,25 3,9 18030 10 x 0,34 7,6 18064

4 x 0,25 4,3 18031 12 x 0,34 7,7 18065

5 x 0,25 4,7 18032 14 x 0,34 8,4 18066

6 x 0,25 5,3 18033 16 x 0,34 8,8 18067

7 x 0,25 5,3 18034 18 x 0,34 9,3 18068

8 x 0,25 5,7 18035 20 x 0,34 9,9 18069

10 x 0,25 6,6 18036 21 x 0,34 9,9 18070

12 x 0,25 6,8 18037 24 x 0,34 10,5 18071

14 x 0,25 7,2 18038 25 x 0,34 10,7 18096

16 x 0,25 7,6 18039 27 x 0,34 10,7 18072

18 x 0,25 8,1 18040 30 x 0,34 11,8 18073

19 x 0,25 8,1 18114 32 x 0,34 11,8 18074

20 x 0,25 8,6 18041 2 x 0,5 4,6

20

18085

21 x 0,25 8,6 18042 3 x 0,5 4,8 18086

24 x 0,25 9,4 18043 4 x 0,5 5,4 18087

25 x 0,25 9,5 18118 5 x 0,5 5,9 18088

27 x 0,25 9,5 18044 6 x 0,5 6,4 18089

30 x 0,25 10,3 18045 7 x 0,5 6,4 18090

32 x 0,25 10,9 18046 8 x 0,5 7,2 18091

2 x 0,34 4,2

22

18057 10 x 0,5 8,4 18092

3 x 0,34 4,4 18058 12 x 0,5 8,4 18093

4 x 0,34 4,8 18059 16 x 0,5 10 18103

5 x 0,34 5,4 18060 20 x 0,5 11,2 18101

6 x 0,34 5,9 18061 24 x 0,5 11,8 18094

7 x 0,34 5,9 18062 30 x 0,5 13,2 18102
*A richiesta altre formazioni 
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Cavo dati multipolare schermato TRONIC-CY (LiY-CY)
Cavo per comando elettronico flessibile in PVC speciale, conduttori colorati a norma DIN 47100, marcatura in metri
Conforme alla norma DIN VDE 0245, 0812
Campo di temperatura: in posa mobile da -5°C a +80°C in posa fissa da -40°C a +80°C
Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione): 0,14 mm² = 350V, ≥0,25 mm² = 500V
Capacità d´esercizio (valore approx.) a 800Hz: 
	 filo/filo: 0,14 mm² = 120pF/m, ≥0,25 mm²  = 150pF/m
	 filo/schermatura: 0,14 mm² = 240pF/m, ≥0,25 mm² = 270pF/m
Induttanza: ca. 0,65 mH/km
Impedenza caratteristica: ca. 78 Ohm
Resistenza di accoppiamento: max. 250 Ohm/km
Raggio minimo di curvatura: in posa mobile 10x Ø del cavo in posa fissa ca. 5x Ø del cavo

Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione* Formazione Ø esterno
(mm) AWG Cod.

Ordinazione*
1 x 0,25 2,9

24

20084 14 x 0,34 9,0

22

20064

2 x 0,25 4,2 20029 16 x 0,34 9,6 20065

3 x 0,25 4,3 20030 18 x 0,34 10,1 20066

4 x 0,25 4,7 20031 19 x 0,34 10,1 20089

5 x 0,25 5,3 20032 20 x 0,34 10,7 20067

6 x 0,25 5,7 20083 21 x 0,34 10,7 20068

7 x 0,25 5,7 20033 24 x 0,34 11,3 20069

8 x 0,25 6,3 20034 25 x 0,34 11,5 20093

10 x 0,25 7,2 20035 27 x 0,34 11,5 20070

12 x 0,25 7,3 20036 30 x 0,34 12,6 20071

14 x 0,25 7,9 20037  32 x 0,34 13,0 20072

16 x 0,25 8,3 20038 1 x 0,5 3,6

20

16001

18 x 0,25 9,1 20039 2 x 0,5 5,5 16002

19 x 0,25 9,1 20086 3 x 0,5 5,7 16003

20 x 0,25 9,4 20040 4 x 0,5 6,3 16004

21 x 0,25 9,4 20041 5 x 0,5 6,8 16005

24 x 0,25 10,0 20042 6 x 0,5 7,3 16006

25 x 0,25 10,1 20092 7 x 0,5 7,3 16007

27 x 0,25 10,1 20043 8 x 0,5 8,0 16008

30 x 0,25 11,1 20044 10 x 0,5 9,4 16009

32 x 0,25 11,5 20045 12 x 0,5 9,6 16010

1 x 0,34 3,2

22

20088 14 x 0,5 10,1 16011

2 x 0,34 5,0 20056 16 x 0,5 10,6 16012

3 x 0,34 5,2 20057 18 x 0,5 10,7 16013

4 x 0,34 5,6 20058 19 x 0,5 11,2 16526

5 x 0,34 6,0 20059 20 x 0,5 11,7 16014

6 x 0,34 6,7 20085 24 x 0,5 12,6 16015

7 x 0,34 6,7 20060 25 x 0,5 12,7 16016

8 x 0,34 7,2 20061 27 x 0,5 12,7 16527

10 x 0,34 8,4 20062 30 x 0,5 14,1 16017

12 x 0,34 8,5 20063 32 x 0,5 14,6 16018
*A richiesta altre formazioni

Servizio tecnico
Attivo tutti i giorni nei consueti orari d'ufficio,

fornisce informazioni e supporto
pre e post - vendita sui prodotti commercializzati.
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Fili singoli da cablaggio N07VK
Conduttori singoli isolati in PVC a fili sottili.
Conformi alla norma DIN VDE 0281 e IEC 60227-3
Campo di temperatura: da -10°C a +70°C
Tensione nominale U0/U: 450/750 V.
Raggio minimo di curvatura: 4 x Ø del filo

Sezione
(mm2)

Conf.
m.

Codice Ordinazione**

Base* Nero Giallo-
verde Azzurro Rosso Grigio Blu Arancio Bianco

1

100

N07VK1•

NE GI/VE AZ R1 GR BL AR1 BI

1,5 N07VK1.5•
2,5 N07VK2.5•
4 N07VK4•
6 N07VK6•

10 N07VK10•
* Completare il codice Base con il codice di colore; ad esempio per un cavo da 1,5 mm2 nero il codice sarà N07VK1.5NE.
**Altri colori e sezioni a richiesta

Tabella di utilizzo dei colori:
- Nero: circuiti di potenza in alternata e continua
- Giallo-verde: conduttore di protezione
- Azzurro: conduttore di neutro
- Rosso: circuiti di comando in corrente alternata
- Blu: circuiti di comando in corrente continua
- Grigio: circuiti di comando in corrente continua quando è presente il conduttore di neutro, per evitare confusione
- Arancio: circuiti che portino all’interno del quadro tensioni esterne non sezionabili
- Bianco: uso generale

Cavi multipolari di potenza FROR
Conduttore a corda flessibile di rame rosso; isolamento in PVC speciale TI2; guaina in PVC speciale TM2 di colore grigio.
Conforme alle norme CEI 20-20 a IMQ CPT-007, CEI 20-22/2, EN 50267-2-1, EN 50414, Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE.
Tensione nominale U0/U: 450/750 V.
Campo di temperatura: da 0°C a +70°C.
Raggio minimo di curvatura: in posa mobile 9x Ø del cavo in posa fissa 3x Ø del cavo

Formazione Ø esterno
(mm)

Portata di corrente
(A) Conf.

m.
Cod.

OrdinazionePosa 
fissa

In tubo o
canaletta

Posa 
mobile

2x1,0 8,70 15,0 13,5 12,5

100

FROR2X1

2x1,5 9,20 19,5 17,5 17,0 FROR2X1,5

2x2,5 11,20 26,0 24,0 22,5 FROR2X2,5

2x4,0 12,50 35,0 32,0 30,0 FROR2X4

2x6,0 13,90 46,0 41,0 40,0 FROR2X6

3G1,0 9,10 15,0 13,5 12,5 FROR3G1,0

3G1,5 9,80 19,5 17,5 17,0 FROR3G1,5

3G2,5 11,90 26,0 24,0 22,5 FROR3G2,5

3G4,0 13,50 35,0 32,0 30,0 FROR3G4,0

3G6,0 14,90 46,0 41,0 40,0 FROR3G6,0

4G1,0 9,90 15,0 13,5 12,5 FROR4G1,0

4G1,5 10,90 19,5 17,5 17,0 FROR4G1,5

4G2,5 12,90 26,0 24,0 22,5 FROR4G2,5

4G4,0 14,70 35,0 32,0 30,0 FROR4G4,0

4G6,0 16,30 46,0 41,0 40,0 FROR4G6,0

5G1,0 11,10 15,0 13,5 12,5 FROR5G1,0

5G1,5 12,00 19,5 17,5 17,0 FROR5G1,5

5G2,5 14,30 26,0 24,0 22,5 FROR5G2,5

5G4,0 16,50 35,0 32,0 30,0 FROR5G4,0

5G6,0 18,00 46,0 41,0 40,0 FROR5G6,0
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Termorestringente da uso generale
Ø nominale

(mm) Conf.
m

Cod.
Ordinazione

Nero*Prima Dopo

1.6 0.8
20

TBS16X20BK

2.4 1.2 TBS24X20BK

3.2 1.6

10

TBS32X10BK

4.8 2.4 TBS48X10BK

6.4 3.2 TBS64X10BK

9.5 4.7 TBS95X10BK

12.7 6.4 TBS127X10BK

19.0 9.5
5

TBS190X5BK

25.4 12.7 TBS254X5BK
* Altri colori a richiesta.

Supporti per fascette

Descrizione Dimensioni
(mm)

Conf.
pz

Codice Ordinazione

Naturale Nero

Supporto autoadesivo a 4 vie per 
fascette, larghezza max 4,8 mm.

19 x 19

100

SUP190190 SUP190190N

27 x 27 SUP270270 SUP270270N

Fascette di cablaggio per uso interno
Certificate UL / CSA

Dimensioni
(mm)

Ø serraggio
(mm) Resistenza

alla trazione
(N)

Conf.
pz

Codice Ordinazione

Larghezza Lunghezza Min. Max. Naturale Nero

Uso interno

2,5

100

1

21

80

100 FCB25100 FCB25100N

120 24 100 FCB25120 FCB25120N

160 40 100 FCB25160 FCB25160N

200 50 100 CFB25200 CFB25200N

3,5

140

2

35

130

100 FCB35140 FCB35140N

200 50 100 FCB35200 FCB35200N

295 80 100 FCB35295 FCB35295N

370 103 100 FCB35370 FCB35370N

4,8

160

3,5

40

220

100 FCB48160 FCB48160N

200 50 100 FCB48200 FCB48200N

300 80 100 FCB48300 FCB48300N

360 103 100 FCB48360 FCB48360N

7,8
292

8
80

540
100 FCB78292 FCB78292N

365 103 100 FCB78365 FCB78365N

Uso esterno

9

194 4 22
480

100

-

FCB90194N

273 10 42 100 FCB90273N

370 20 60
550

100 FCB90370N

530 30 93 100 FCB90530N

Guaina trecciata
Ø fascio

(mm) Conf.
m

Cod.
Ordinazione

Min. Max.

3 9
100

05231

7 19 05232

14 30

50

05233

20 50 05234

40 80 05235

Spiralina bianca per cablaggio
Ø fascio

(mm) Conf.
m

Cod.
Ordinazione

Min. Max.

1,5 10 50 00981

4 25
25

00982

8 30 00983

10 34 20 00984
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Canalette per cablaggio
Colore grigio, complete di coperchio

Dimensioni
(mm) Sezione

(mm2)
Conf.

m

Codice Ordinazione

Altezza Larghezza T1-N (8/12) T1-EN (4/6)

25 30 610
72

00830 -

40

25 820 02561 02576

40 1360 40 02565 02579

60 1970
24

00831 00837

80 2680 00832 00838

100 3380 16 00844 00845

60

25 1190 48 02562 02577

40 2040 36 02566 02580

60 3080
24

02569 02583

80 4150 00833 00839

100 5250
16

00834 00840

120 6300 00842 00843

80

25 1550 48 02563 02578

40 2700 32 02567 02581

60 4140
24

02570 02584

80 5660 02572 02586

100 7150

16

02574 02588

120 8630 00835 00841

100

25 2300 02564 00846

40 3310 02568 02582

60 5140

8

02571 02585

80 7020 02573 02587

100 8920 02575 02589

150 13570 00836 -

Accessori per canalette

Tipo 
canalina

Larghezza canalina
(mm) Altezza

canalina
(mm)

Conf.
pz

Codice
Ordinazione

Da A

Traversine tenuta cavi

T1-N
40 80 40

60
80

100

25

01022

100 150 01023

T1-EN
40 80 01024

100 150 01025

Separatore lunghezza 2m

Tutte 40 120

40 64 m 00856

60 40 m 00857

80 24 m 00858

Fissaggio separatore

Tutte 40 120 40-60-80 50 010266

Rivetti di fissaggio

Descrizione Diametro
(mm) Colore Conf.

pz
Codice

Ordinazione
Rivetto DUCTAFIX R4 4 Azzurro

250
06502

Rivetto DUCTAFIX R6 6,25 Arancio 06511

Applicarivetti per DUCTAFIX R4
-

Azzurro
1

06500

Applicarivetti per DUCTAFIX R6 Arancio 06501
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